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ОПЫТ МОДЕРНИЗАЦИИ СТОЛОВ СОРТИРОВКИ НА ЛЬНОЗАВОДЕ 
 
Аннотация. Современные льнозаводы оснащаются новыми линиями выработки короткого и длинно-
го волокна. В частности, бельгийская фирма Depoortere поставляет такие линии различной мощно-
сти. Оборудование позволяет обеспечивать непрерывную переработку льнотресты, полную очистку 
льносемян, экономный режим трепания, выделение и удаление костры. Для сортировки льнотресты 
(вручную по длине и цвету) используются типовые сортировочные столы.  Вместе с тем еще в 80-е 
годы прошлого столетия на основе модернизации типовых столов сортировки были созданы и апро-
бированы в производственных условиях оригинальные конструкции опытных столов сортировки, 
оснащенные аспирационными устройствами. В данной работе рассмотрен опытный конвейерный 
стол с перфорированной поверхностью, снабженный устройством для удаления воздуха, загрязнен-
ного частицами пыли и костры. Представлен опытный стол с двухсторонним расположением рабо-
чих мест с функцией локализации и удаления пыли в процессе сортировки длинного льноволокна. При-
ведены результаты испытания опытных столов на Палехском льнозаводе, замечания и предложения 
со стороны работников льнозавода в отношении конструкции столов. Конструкции опытных сто-
лов, оснащенных аспирационными устройствами, обладают существенными преимуществами 
в сравнении с типовыми столами, могут быть адаптированы к современным линиям, устанавливае-
мым на льнозаводах. 
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устройства, конструкции  
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EXPERIENCE OF MODERNISATION OF SORTING TABLES AT THE FLAX PLANT 
 

Abstract. Modern flax mills are equipped with new production lines for short and long fibres. In particular, 
the Belgian company Depoortere supplies such lines of various capacities. The equipment allows for conti-
nuous processing of flax, complete cleaning of flax seeds. Standard sorting tables are used for sorting flax 
(manually by length and colour). At the same time, back in the 1980s, based on the modernisation of stan-
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dard sorting tables, original designs of experimental sorting tables equipped with aspiration devices were 
created and tested in production conditions. In this paper, an experimental conveyor table with a perforated 
surface is considered, equipped with a device for removing air contaminated with dust particles. An experi-
mental table with a two-sided arrangement of workplaces with the function of localisation and removal of 
dust in the process of sorting long flax fibre is presented. The results of testing of experimental tables at  
Palekh flax plant, comments and suggestions from the employees of the flax plant regarding the design of the 
tables are presented. The designs of experimental tables equipped with aspiration devices, have significant 
advantages in comparison with standard tables, can be adapted to modern lines installed at flax plants. 
Keywords: flax plant, flax stalks, fibre, sorting tables, modernisation, aspiration devices, constructions 
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Современные льнозаводы располагают 

большим количеством разнообразного и доста-
точно сложного технологического оборудова-
ния для выработки длинного и короткого во-
локна. В настоящее время многие льнозаводы, 
например, белорусские ОАО «Кореличи-Лен», 
ОАО «Шкловский льнозавод», ОАО «Орехов-
ский льнозавод» активно оснащаются совре-
менными линиями различной мощности бель-
гийской фирмы Depoortere. Используемое обо-
рудование позволяет обеспечивать непрерыв-
ную переработку льнотресты, полную очистку 
льносемян, экономный режим трепания, выде-
ление и удаление костры. Однако процессы 
сухой обработки практически на любых льно-
заводах сопровождаются выделением в воздух 
производственных помещений больших коли-
честв частиц костры, пыли и других отходов 
[1, 2]. Значительная часть таких выделений 
происходит на начальных этапах обработки. 
Для сортировки льнотресты (вручную по длине 
и цвету) используются типовые сортировочные 
столы (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Сортировка льнотресты  

на ОАО «Кореличи-Лен» 
 
Вместе с тем еще в 80-е годы прошлого 

столетия на основе модернизации типовых сто-
лов сортировки были созданы (под руководством 
и при непосредственном участии А. М. Ще- 

почкина) и апробированы в производственных 
условиях оригинальные конструкции опытных 
столов сортировки, оснащенных аспирацион-
ными устройствами [3]. 

Так, для обеспыливания и очистки тресты 
от минеральной составляющей, костры, корней 
было разработано и изготовлено устройство для 
отсоса загрязненного воздуха через перфориро-
ванную поверхность конвейерного стола перед 
мяльно-трепальным агрегатом, а именно перед 
слоеформующим механизмом. Схема стола 
представлена на рис. 2. 

Устройство конвейерного стола испыты-
валось в производственных условиях (рис. 3). 

Расчетная подвижность воздуха в отвер-
стиях перфорированного стола составляла 
0,6 м/с. Количество удаляемого воздуха от кон-
вейерного стола – 1200 м3/ч на 1 пог. м стола.  

В период испытаний по конвейерному 
столу перемещалось 700 кг/ч моченцовой тре-
сты Т-10. В ходе производственного процесса 
через перфорированный лист внутрь бункера 
проваливалось значительное количество пыли 
и костры (за смену примерно 30…40 кг). Запы-
ленность воздуха в рабочей зоне у конвейерного 
стола в направлении движения тресты снижа-
лась примерно в 2,7 раза. Так, запыленность 
воздуха у раскладочного стола (перед конвей-
ерным) составляла в среднем 101 мг/м3, а на 
входе в слоеформующую машину (т. е. после 
конвейерного стола) 36,7 мг/м3. 

Со стороны работников Палехского льно-
завода в отношении конструкции стола были 
высказаны следующие замечания и предложе-
ния: поверхности, на которые падает костра, не 
должны окрашиваться и иметь заусениц; в опе-
ративной зоне, т. е. зоне, в которой работница 
может руками касаться поверхности стола 
(примерно 0,35 м от края стола со стороны ра-
бочего места) перфорация должна отсутствовать 
во избежание повреждения пальцев рук о кром-
ки всасывающих отверстий; в корпусе аспира-
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